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Lägesbyten

10 procent i besparing 



Simulering• Som t.ex. schack 

• Med hjälp av modeller av verkligheten pröva 

olika handlingsalternativ.



Verkliga flöden & Statistiska fördelningar 

Modell

Resultat

Flödesscheman

Styr och resultatparametrar

Processer, Resurser

Simulering



42 värmeverk



4600 avlägg



Simuleringsmodellen

• Hur stor är bytespotential?

• Vilken avståndsbesparing blir det?

• Hur påverkar antalet värmeverk?



Begränsningar i simuleringsmodellen. 

• Fukthalt och kvalitét antas vara densamma.

• Hanterar bara skogsflis.

Simuleringsmodellen 



Byten inom och mellan bolag

Bolag

A

B

C

D

E

Andel 
byten

21

14

19

9

9

Minskning, %

12

13

15

12

3

Antal 

transporter

7500

3400

7700

8900

700

Urvalskriterier Bästa kandidat Första möjliga kandidat 

Procentuell minskning av 

medeltransportavstånd
9,3 8,2

Potentiella byten och minskad körsträcka



Potentiella byten med färre värmeverk

Andelen byten

Bolag

A

B

C

D

E

42 värmeverk
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9

9

29 värmeverk
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4
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2
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15 värmeverk

4

4

3

1
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Slutsats

• Vem vill vara en hjälte och tjäna pengar

• Det finns en stor potential


