Studier av stalvalsar tillsammans med John Deere
DELSTUDIE VID SAVNING

ARBETSRAPPORT

FRAN SKOGFORSK NR 622 2006

|:|Torbjt'>rn Brunberg, Henrik von Hofsten & Marie Jonsson

>

Uppsala Science Park, SE-751 83 UPPSALA, Sweden Ph. +46 18 18 85 00 e Fax. +46 18 18 86 00 skogforsk@skogforsk.se ®

SKOGFORSK http://Awww.skogforsk.se




Amnesord: Avverkning, matarvalsar, virkesskador.

SKOGFORSK

— Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut

arbetar for ett Ilonsamt, uthalligt mangbruk av skogen. Bakom Skogforsk star
skogsforetagen, skogsigareforeningarna, stiften, gods, skogsmaskinforetagare,
allmianningar m.fl. som betalar arliga intressentbidrag. Hela skogsbruket bidrar
dessutom till finansieringen genom en avgift pa virke som avverkas i Sverige.
Verksamheten finansieras vidare av staten enligt sirskilt avtal och av fonder
som ger projektbundet stod.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Tva forskningsomraden:

* Skogsproduktion

¢ Virkesforsorjning

UPPDRAG

Vi utfor i stor omfattning uppdrag at skogsforetag, maskintillverkare och
myndigheter. Det kan gilla utredningar eller anpassning av utarbetade metoder
och rutiner.

KUNSKAPSFORMEDLING

For en effektiv spridning av resultaten anvinds flera olika kanaler: personliga
kontakter, webb och interaktiva verktyg, konferenser, media samt egen
forlagsverksamhet med produktion av trycksaker och filmer.

ISSN 1404-305X



Innehall

SAMMANTATENING ..o.ceivviiiiiic s 2
Bakgrund ..o s 2
STEEC et 3
GENOMEIOTANIAE ..ttt ettt ettt ettt et ere v et e ete e e e ereereenseseeaeeneenns 3
UPPIAZENING ..ttt e 3
PrOAUKLIVITEL ..vivivreeeerierietecter ettt ettt et ettt b ee e ebeebesae s essereesessessessereeseesensensensess 5
DUDBDSKAAOL ettt et et ere e 5
SkadekIassning ......ccceueuiueiiiiiniiiiiiinin e 5
MaAtNOZEIANNNET.....vviiiiiiiicii s 6
RESULLAL 1ottt ettt ettt et ettt betseteere et e s essereersebensensenes 7
PLOAUKLIVITEL 1.evivveveevictieteeeeereeteeree ettt ettt et et sa s eaeeveeve s easersereere s enseneeseens 7
Prestation samt OVIiga VAIAEN c.c.cuvuviiiviiiiiiicccccceeeee e 8
DUDBDBSKAOL .ttt ettt ettt re et e 8
MAtNOZEIANNNET .. ..vviieiiiiiiciiitc s 10
FERONOMU .ttt ettt ettt ettt et et ettt eabeeteereeaseseeaeensennans 11
IAPIAL..eeiiiiii e 12
PLESTATION e ttieteetee ettt ettt ettt ettt re et eete e s e e eaeeeteeeaeeeareeaneeaneeareenns 12
VILKESVALAE cuvvivierieireisieiieitetee ettt et bs e b e e s b s se s eseesesensens 12
MAtNOGGIANNRNET ..o 13
Sammanlagd kostnad ... 13
DISKUSSION 1.ttt ettt ettt et e et et e e et e eteereeneeeseere et enreereeneennas 13
PrOAUKLION ©uvivvevievicteicectectectet ettt ettt et et eve v b vs et ers v s ensereeneas 13
DUDBDSKAAOL vttt ettt et vt erene e s 13
MAEAtNOGGIANNRNEE ... 13
Samlad bedOmMNINgG.......ccovviiiiiiiiiiiiii e 14
1

SF-5265 - Studier av stilvalsar tillsammans med John Deere



Sammanfattning

Stalvalsar hos engreppsskordaraggregaten blir allt vanligare och det har rests
farhagor for att de skadar virket. P4 marknaden finns emellertid olika aggres-
siva valsar och som ett led i utvecklandet av dessa har Skogforsk i samarbete
med John Deere utvirderat tre olika typer. Dessa var John Deeres V—profil,
deras piggvalsar samt Moipu. Studien gjordes vecka 19 i Hilsingland under sav-
ningsperioden och omfattade studier av prestation, virkesvirde och mitnog-
grannhet.

Resultaten pekar mot att prestationsskillnaden var liten (2 %) till férdel f6r
piggvalsarna. Dessa valsar orsakade emellertid mer virkesskador (3 %). Mit-
ningen var bra i hela studien och det gick inte att sirskilja de olika valsarna.

Ur ekonomisk synpunkt dr V—profilen att foredra titt f6ljd av Moipu. Sist
hamnar piggvalsarna tack vare en hog delkostnad for virkesvardet.

Bakgrund

Dubbskador och deras paverkan pa virket har diskuterats i omgangar sedan
1970—talet da mekaniseringen tog fart och de forsta stalvalsarna borjade an-
vindas for avverkning. Dessa visade sig skada virket, vilket gav grogrund for
blanad och paverkade sagutbytet. VMR (Virkesmaitning och redovisning) kart-
lade dérfor valsarnas effekter och presenterade dubbskadebestimmelser dér
virdet pa skadat virke reducerades. Detta gav ett ekonomiskt incitament for att
overge stalvalsarna till f6rman f6r gummihjul, vilka orsakade mindre skador
och fragan prioriterades ner. Pd senare tid har kraven pa 6kad produktion inom
skogsbruket tillsammans med engreppskoérdarens intig gjort att stilvalsarna
boérjar anvindas i allt storre utstrickning. Stalvalsen anses ge hogre produktivi-
tet, sdkrare matning och har ligre underhallskostnad. De ir dven en férutsatt-
ning for engreppstekniken, eftersom de mojliggor litta, kompakta aggregat.
Detta, i kombination med sagverkens allt sndvare postning har gjort att dubb-
skadefragan aterigen blivit hogaktuell.

Tidigare studier av matarvalsar har visat att dragkraften ér storre for vissa typer
av matarvalsar (Hallonborg, 2004). I denna studie gav matarvalsar med hég
dragkraft ocksa djupare dubbskador an de med lag dragkraft. Dessa gav dock 1
sin tur mer slirskador och backningar. Slirning och backning kan antas paverka
lingdmitningen, det finns dock inga studier som bekriftat detta.

Skonsammare matarvalsar av typ Tireco, dir kedjor spianns 6ver mjukt gummi,
har kortare livslingd och kriver visst underhéll (t.ex. strickning av kedjor och
vindning av hjulen). Den solida stalvalsen ir i stort sett underhallsfri och har
lang livslangd. Hybridvarianter, dir plattor vilar pa gummi, hamnar nigonstans
mittemellan i livslingd men kan kriva visst underhall.

Detta skall sittas i relation till att dubbskadat virke far prisavdrag, vars storlek
varierar mellan regioner och avtal. Vid bestimning av ett virkespartis skade-
klass tas stickprov dir skadedjupet, d.v.s. storsta djup fran vedytan av hal och
avslitna fibrer (exkl. deformation av underliggande ved), mits. Diskussioner
har forts vilka som skall betala f6r dessa avdrag, entreprenéren, markagaren
eller koparen, en fraga som 1 dag ir olost.
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Syfte

Att genom studier forsoka kartligga hur totalekonomin ser ut 1 friga om
matarvalsar. Med totalekonomi avses eventuella prlsavdrag for dubbskador och
slirskador, lingd— och diameter- & §
mitning, produktivitet samt
underhillskostnad.

Genomforande

Studien genomférdes 15-18 maj
2006 nagra mil ovanfér Delsbo i
Hilsingland. Bestandet var ett
homogent blandbestind med ca
60 % gran och 40 % tall med ;
terringklassificeringen gur 1.

G.YI1=321. Vissa av tallarna var Maskinens 758-aggregat med matarvalsar.

gamla med grova kvistar men i 6vrigt var bestandet utan defekter som kunde
paverka produktiviteten. Den studerade maskinen, en JD 1470D med
758-aggregat var en av markvirden Holmens egna maskiner. Aggregatet ar ett
av JD storsta for slutavverkning och har fyra matarhjul, tva inre s.k. brosthjul
samt tva yttre matarhjul (fgur 1).

UPPLAGGNING

For studien byttes alla fyra hjulen ut i tre olika uppsattningar. Uppsitt-
ning 1 bestod av John Deeres egen V—profil med klack och liknande inre hjul
(se figur 2).

B
Figur 2.
Forsoksuppsattning 1, V-profil. Till vanster de inre valsarna och till hoger en narbild pa de yttre.

Uppsittning 2 bestod av solida piggvalsar/ellipsdubbar med liknande inre hjul
(se figur 3) och i uppsittning 3 testades Moipu som yttre hjul och ribbvalsar till
de inre brosthjulen (se figur 4). Vardera uppsattningen kordes under ett skift,
d.v.s. ca 7 timmar. Matarhjulen valdes med tanke pa hur djupa dubbskador de
kan ge samt vilken dragkraft de kan férvintas generera. Piggvalsen dr den som
kan foérvintas ge mest dragkraft och djupast dubbskador, eftersom den har
hoga elliptiska dubbar som greppar virket.
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V—profilen har likt piggvalsen elliptiska dubbar, men med en klack emellan
som skall hindra alltfér djup intrdngning. Moipuhjulen har “kammar” for att
greppa virket, och har vid tidigare studier av Skogforsk uppvisat mycket liga
dubbskador (Jonsson, 2005).

Figur 3.

Fi?rséksuppséttning 2, piggvals. Till vanster de inre valsarna och till héger en narbild pa de yttre.
De f6rsta matarvalsarna som provades var V—profil med elliptiska dubbar och
kam mellan dubbarna. Dessa monterades och trycket hos matarhjulen justera-
des sa att det var sa idealt som méjligt. Provet utférdes och matarvalsarna byt-
tes till uppsittning 2, piggvalsen, och efter att trycket justerats kordes provet
med dessa, dag 2. Sedan upprepades férloppet med uppsittning 3, Moipuhju-
len dag 3. Alla tre hjulen hade samma knivtryck.

Figur 4.
Uppsattning 3, Moipu med inre ribbvalsar.
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PRODUKTIVITET

Alla tre uppsattningarna av valsar testades 1 samma relativt homogena bestand.
Under tiden som maskinen avverkade, loggades de tider som matarvalsarna
snurrar, d.v.s. den processtid som valet av matarvals kan paverka. Detta dr moj-
ligt tack vare att programmet Timberlink installerats i maskinen. Timberlink dr
ett dataprogram som miter maskinprestanda pa olika sitt och har utvecklats
for att underlitta uppfoljning av maskinen for entreprendrer och serviceman.
Programmet lanserades 2005 och installerades i den studerade maskinen ca en
mianad innan studien.

DUBBSKADOR

Ur de avverkade triden togs prov fran 20 stockar av tall respektive gran fran
béade stockens brost- respektive matarhjulssida.

Provet togs inom forsta toppmetern och héggs ut med yxa for att sedan klyvas
lingst med fibrerna for att pa sd sitt fa ett tvarsnitt av skadan. Skadedjupet
mittes med ett digitalt skjutmatt ned till avbruten fiber enligt rekommendation
1 VMR 1-99. Samtidigt antecknades stockens toppdiameter, om barkavskavet
oversteg 20 % samt antalet slirningar.

Figur 5.
Provtagning.

Skadeklassning
Detta kapitel dr ett ssmmandrag av VMR 1-99 samt av direktiv for virkes-
mitare inom VMF Qberas omrade.

Sagtimmerparti skall behandlas f6r skador i veden orsakade av matningsanord-
ningar genom att en skadeklass anges for partiet. Behandlingen grundas pa
okuldr bedomning av skadans djup 1 veden eller pa mitning av skadedjupet om
det behovs. Skadedjupet bestims av skadans storsta djup enligt tabell 1 nedan.
Vid bestimning av ett partis skadeklass bortses fran enstaka stockar med dju-
pare skador i veden dn vad som svarar mot klassen for partiet i Gvrigt. Med en-
staka avses hogst 5 % av antalet stockar i ett parti, vilket motsvarar en stock av
20 och bestimmelsen giller bade for grinsen 5 mm och 8 mm.

Skadeklasserna mellan 5-8 mm innebar egentligen 5,0 — 8,9 mm, djupare dn

8 mm innebir 9,0 mm eller djupare. For virkesparti vars matningsskador be-
déms kunna vara djupare in 8 mm rekommenderar VMR 1-99 att skadedjupet
bestims genom mitning med ett trubbigt, graderat stift av 1 mm grovlek.
Denna mitning utfors vid behov pa minst 20 stycken slumpvis uttagna, dubb-
skadade stockar. VMF Qbera rekommenderar att matning utférs med yxa och
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skjutmatt. Angivna skadedjup i tabellen avser storsta djup (hal och avslitna
fibrer), exklusive deformationen av underliggande ved. Skadedjupet bestims
antingen genom bedomning eller matning om det beh6vs. Mitningen begrin-
sas dérvid till skador pé stockens ovansida inom ett avstind av hogst 1 m frin
stocks toppinda.

Barkskador pa stockarna i ett virkesparti skall beaktas vid bestimningen av
skadeklass for partiet. Skadorna indelas i kategorierna mattliga respektive om-
fattande. Forekommer barkskador i form av avflakt bark pa mer an 20 % av
mantelytan av enskild stock, och utgdr de barkskadade stockarna mer dn

1/3 av stockatrna i pattiet, skall skadorna klassas som omfattande. 1 annat fall ar
de mattliga. Till denna klass hanfors dven partier som helt saknar barkskador.

Avverkningsskada pa sagtimmerparti bedéms och registreras i foljande skade-
klasser varvid respektive klass utgor en kombination av aktuellt skadedjup och
barkskadans omfattning.

Tabell 1.
Skadeklassning enl. VMR 1-99.
Barkskada Skadedjup (mm)
<5 5-8 >8
Mattlig 1 2 3
Omfattande 4 5 6
Tabell 2.
Vérdereduktionstal enligt rekommendation i VMR 1-99.
Skadeklass Vardereduktionstal (%)
1 0
2 -3
3 -15
4 0
5 -3
6 -15
MATNOGGRANNHET

Innan studierna paboérjades gjordes en kontroll av maskinens kalibrering.
Kontrollen visade pa en mycket liten felmitning pa lingderna, vilket det
kalibrerades for.

Under arbetets gang utnyttjades mitsystemets slumptridsfunktion for att vilja
stammar for kontrollmatning. Totalt slumpades ca 20 trdd av vardera gran och
tall per matarvalstyp, vilka firgmirktes och placerades i en hog for sig oavsett
sortiment. Slumptriadens diametervirden och lingder lagrades i en s.k. stm—fil
som sedan overfordes till en dataklave. Samtliga slumptrad kunde sedan kon-
trollmatas enligt gingse system med korsklavning pa varje 16pmeter, korsklav-
ning av varje bits toppdiameter samt vatje bits lingd. Virdena kunde sedan
overforas till PC f6r analys med Skogforsks program KTR—analys.

Eftersom knivtrycket inte dndrades da matarhjulen byttes beh6vdes ingen om-
kalibrering (detta kontrollerades dock) utan hela studien genomférdes med
samma kalibrering.
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Figur 6.
Klavning av stockar.

Resultat

PRODUKTIVITET

Malet med produktivitetsstudierna var att kora ett skift per hjultyp. Praktiskt
gjordes detta genom att valsarna monterades pa férmiddagen och direfter gjor-
des sjilva studien under eftermiddagen och kvillen. Samma férare kérde hela
tiden. Férutom tider registrerades brinsleférbrukning, matningshastighet och
acceleration vid matningen. I tabell 3 redovisas dessa virden per valstyp.

Tabell 3.
Vérden registrerade av Timberlink.

V—profil  Piggvalsar  Moipu

Prestation

Barbetning + Kran + Kdrn, tim 6,6 6,1 58
Bearbetad volym,m3fub 194 153 135
Prestation, m*fub/tim 294 251 23,3
Tidsatgang, s/m3fub 143,4

Matning, s/m3fub 35,2 324 348
Skillnad, s/m3fub 28 0 24
Korrigerad tidsatgang, s/m3fub 146,2 143,4 145,8
Korrigerad prestation, m3fub/tim 246 25,1 247
Relativ prestation, % 98 100 98
Brénsleforbrukning matning, l/tim 27,3 27,3 26,7
Matningshastighet, m/s 45 4,5 4,2
Acceleration, s/m 0,28 0,28 0,28
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Prestation samt 6vriga varden

Jamférelsen mellan valsarna har gjorts genom att utga fran tiden f6r matning
for varje enskild stam. Denna har darefter korrigerats till samma medelstam
och tridslagsblandning, varefter skillnaden i tidsatgang satts i relation till den
totala tidsatgangen for arbetet. Enligt en sadan berikning skulle prestationen
bli 2 % ligre f6r V—profilen och Moipu. Vad giller brinsleférbrukning, mat-
ningshastighet och acceleration ir virdena rimliga och skillnaden liten mellan
valsarna.

DUBBSKADOR

Figur 7 och 8 visar utfallet f6r maximalt uppmaitt skadedjup f6r antingen brost-
eller matarhjul. For bade gran och tall uppvisade Moipuhjulen lidgst skadedjup.
For tall lag 60 % under 3 mm och f6r gran lag hela 100 % av skadedjupen
under 3 mm. I Moipus fall gav brosthjulen inga skador utan skadedjupen ar
endast frain matarvalsarna. Piggvalsen gav djupast skador f6r bada tradslagen,
och brosthjulen gav oftast djupast skada. For tall var 70 % av skadorna djupare
in 5 mm och for gran var siffran nagot ligre, ca 60 %. V—profilen hade flest
skador mellan 3 till 5 mm, for bada tradslagen. Spridningen blev stérre ju dju-
pare skador valsarna gav. Tall hade genomgadende djupare skador dn gran,
nagot som férmodligen beror pa tallens mer varierade barktjocklek.

% Tall
100
0 V-profil
80 P m
W Piggvals
60 O Moipu ]
40
20
0 —1 mm
<1 1.0-3 30-5 50-8 >8 mm >=8.0
Figur 7.
Skadedjupsfordelning for tall.
% Gran
100
O V-profil
80 ] -
. W Piggvals
60 | O Moipu .
40
20 |
0 | -
<1 1.0-3 3.0-5 50-8 >=8.0
Figur 8.

Skadedjupsfordelning for gran.
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Tabell 4.
Sammanstélining av medelskada, standardavvikelse och 95 %-igt konfidensintervall for tall och gran.

Tall Gran
Medelskada  Std Konfidensintervall Medelskada  Std  Konfidensintervall
V—profil 3,79 1,60 3,29 4,29 2,55 1,29 2,15 2,95
Piggvalsar 5,30 2,35 457 6,03 4,56 1,80 40 511
Moipu 2,72 1,05 2,26 317 1,98 0,54 1,74 2,21

Enligt dessa matningar skulle Moipuhjulet motsvara skadeklass 1 eller 4, d.v.s.
inget avdrag f6r dubbskador. V—profilen skulle dven den ligga i skadeklass

1 eller 4, (se tabell 1) men piggvalsen skulle hamna i skadeklass 2 eller 5, d.v.s.
3 % virdeavdrag.

For bade piggvalsen och V—profilen ser dubbskadorna okulért bra ut. For pigg-
valsen 1 synnerhet mirks dock att fibern har brott djupt ned trots en fin ytska-
da. De elliptiska dubbarna gar djupt ned men fibern fjadrar tillbaka och stinger
till skadan.

Figur 9.
Tvarsnitt och skada fran V-profil.

Figur 10.
Tvarsnitt och skada fran piggvalsen.

Moipuns skador ser virre ut pa ytan men bryter inte av fibrerna. Kammen
greppar tag 1 fibrerna och skjuter dem bakom sig, ungefir som nir en katt
springer pa en matta (se figur 11). Moipun tenderar till att ha svart att fa grepp 1
bérjan av matningen av tunga stockar, nagot som resulterar i fula frisningar.
Dessa gir diremot inte in 1 virkets behandlingscylinder, men kan forstirka en
betraktares intryck av att virkets skadats.
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Figur 11.
Tvarsnitt och bild pa skada fran Moipu.

Figur 12.
Slirning fran Moipuhjulen.

Moipun bedémdes orsaka mest barkavskav av de tre valsarna. Sju av 20 tall-
stockar samt 4 av 20 granstockar var avbarkade mer dn 20 % av mantelytan.
Motsvarande siffror f6r V—profil var 7/20 tall respektive 1/20 gran och for
piggvalsen 6/20 tall samt 1/20 gran. Skillnaden mellan valsarna var siledes
storst pa granstockarna.

MATNOGGRANNHET

Mitningen av diametrar och lingder uppvisar mycket sma skillnader fér de
olika matarhjulen. I genomsnitt for hela studien var medeldifferensen mellan
maskinmatt och klavat (maskinmatt — klavmatt) endast —0,77 mm pa diametern
och 0,30 cm pa lingden, vilket sammantaget ger en differens pa —1,6 % pa
volymen. Genomgiende har mitningen legat vil inom de ramar som faststillts
av Stanford och VMR. I materialet kan skénjas nagra sma skillnader mellan
virdena for de olika matarvalsarna men orsakssambanden dr mycket vaga.
Likasa kan det finnas en liten skillnad mellan tridslagen dér gran verkar ha
miitts lite bittre dn tall men dven hir 4r orsakssambanden mycket vaga. En lite
mer pataglig skillnad finns 1 skillnaden 1 diametermitningen mellan tall och
gran for V—profilen, tabell 5. Maskinen har genomgéaende underskattat diamet-
rarna nagot men tallarna i detta f6érsoksled har 6verskattats. Enda forklaringen
som hittats ar att detta forsoksled kérdes narmast bestandskanten dar tallarna
kanske var lite mer grovkvistiga. Kvistknivarna har da inte kommit in till stam-
men ordentligt, vilket resulterat i ett ganska vanligt matfel for just tall.

Slutsatsen blir inda att valet av matarvalsar inte paverkar maskinens mitnog-
grannhet.
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Tabell 5.
Resultat fran méatningsanalysen. Medeldifferensen &r skillnaden mellan maskinmatt och klavat.

Diameter mm  Trédslag Ant. stammar  Ant. mattstéllen Medeldiff
V—profil Tall 18 234 0,68
Gran 24 298 -1,69
Tall + gran 43 532 -0,65
Piggvalls Tall 37 443 -0,65
Gran 31 322 -0,94
Tall + gran 68 765 0,77
Moipu Tall 26 424 -1,08
Gran 16 215 -0,44
Tall + gran 42 639 -0,86
Léngd, cm
V—profil Tall 18 43 0,23
Gran 24 65 0,28
Tall + gran 43 113 0,26
Piggvalls Tall 37 86 0,42
Gran 31 66 -0,02
Tall + gran 68 152 0,23
Moipu Tall 26 82 0,61
Gran 16 46 0,09
Tall + gran 42 128 0,42
Volym, %
V—profil Tall 18 31 0,42
Gran 24 39 -0,82
Tall + gran 43 70 -0,27
Piggvalls Tall 37 85 -1,95
Gran 31 65 -1,63
Tall + gran 68 150 -1,81
Moipu Tall 26 84 -2,61
Gran 16 44 -2,49
Tall + gran 42 128 2,57
Ekonomi

For att fa ett samlat grepp av de olika delresultaten kan en ekonomisk virde-
ring vara till hjalp. De poster som boér inga 1 en sidan berikning ar kapital,
prestation, virkesviarde och mitnoggrannhet, vilket framgar av tabell 6.
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Tabell 6.
Sammanstélining av olika komponenter for en ekonomisk vardering av de olika matarvalsarna.

V-profil Piggvalsar Moipu
Kapital
Investering, kr 50 000 35000 85 000
Ranta, % 55 55 55
Livslangd, tim 8000 8 000 8000
Antal tim/ar 2500 2500 2500
Avskrivningstid, ar 32 3,2 32
Prestation, m3fub/ar 60 000 60 000 60 000
Kapitalkostnad, kr/m3fub 0,28 0,20 0,48
Prestation
Prestationsminskning, % 2 0 2
Avverkningskostnad, kr/m m3fub 43 43 43
Prestationskostnad, kr/ m3fub 0,86 0 0,86
Virkesvérde
Timmerpris, kr/ m3fub 425 425 425
Timmerandel, % 50 50 50
Vérdereduktion, % 0 3 0
Virkesvardeskostnad, kr/ m3fub 0 6,4 0
Matning
Matningskorrektion, % 0 0 0
Sammanlagd kostnad, kr/m*fub 1,14 6,60 1,34
Kapital

I tabell 6 framgar férutsittningarna for, och en berikning av kostnader och dir
investeringskostnaden avser bruttopriser exkl. moms. Livslingden hos de olika
valsarna dr en bedémning och f6r Moipu byts de yttre valsarna efter 4 000 tim-
mar. Renovering skulle vara ett alternativ men bedéms kosta lika mycket som
att kopa nytt. For de bada andra valsarna dr underhéllskostnaden mycket liten.
Ovriga forutsittningar i kalkylen utgir frin genomsnittliga férhallanden fér en
slutavverkningsskordare. Generellt sett dr kapitalkostnaden lag och skiljer
nagot mellan de tre valstyperna. Ligst kostnad har piggvalsarna.

Prestation

Enligt studieresultaten bor valsarna V—profil och Moipu belastas med en pre-
stationsreduktion om 2 %. Vid en genomsnittlig avverkningskostnad av
43 kr/m’fub ger detta en kostnad om 0,86 kr/m’fub.

Virkesvarde

Virdereduktionen for piggvalsarna blev 3 %, vilket giller f6r bade tall och
gran. Utifran priset pa virke 2004 var det sammanvigda timmerpriset f6r bada
tridslagen 425 kr/m’fub. Samma 4r utgjorde timmerandelen 50 % hos allt
virke, vilket dr det virde kostnaden skall reduceras med eftersom ingen virde-
reduktion skall gbras for massaveden. I slutavverkning dr timmerandelen nagot
storre.
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Matnoggrannhet
Resultatet f6r mitningen blev att denna var bra f6r alla tre hjultyperna och att

det inte var moijligt att skilja dem at. Kostnaden for matningen har darfor satts
till 0.

Sammanlagd kostnad

I tabell 5 aterges de olika delkostnaderna samt en sammanvigd totalkostnad.
Ligst hamnade V—profilen, direfter Moipu och hogst piggvalsarna. Av sam-
manstillningen framgar ocksa att den dominerande posten ar virkesvirdes-
kostnaden.

Diskussion

Ovwan har férutsittningarna for studien samt resultaten av densamma presen-
terats och i det foéljande ges kompletterande intryck.

Produktion

Tack vare Timberlink var det mojligt att fa ett matt pa skillnaden i produktivi-
tet mellan de olika matarvalsarna. Nar det rOr sig om si sma skillnader som

1 s/stam ir det mycket svirt att registrera detta manuellt. Bestindet var relativt
homogent med en viss tridslagsskillnad mellan studieleden. Denna liksom skill-
naden i tridstorlek kunde korrigeras f6r. Generellt sett dr den uppmiitta presta-
tionsskillnaden liten och verkar stimma med de spontana intrycken i samband
med studien.

Dubbskador

Vid uppmitning av dubbskadorna undveks omraden i samband med kvist dar
tidigare erfarenhet visat att dubbskadorna blir djupa. Det dr svirt att veta hur
stockarna hade behandlats om de skulle skadeklassas av en virkesmatare. For-
modligen hade prover da tagits frin omraden inom toppmetern som okulért
sett daliga ut. Sadana skador uppkommer ofta i samband med kvist eller slir-
ningar, nagot som férdjupar dubbskadan. Proven togs nastintill uteslutande dar
matarhjulen matat pa bark, nagot som minskar dubbskadornas omfattning,.
Hade stockarna varit mer avbarkade, eller prov tagits fran omraden dar barken
avldgsnats, hade kanske djupare dubbskador uppmiitts.

Avdragen for skadeklasserna dr gjord efter rekommendation i VMR 1-99.
Dessa avdrag dr inte praxis 1 alla fall, men eftersom floran av hur skadeklas-
serna anvinds och vilka avdrag som praktiseras ir sa stor, valdes att ga efter
VMRs rekommendation.

Den hir studien gjordes under savningsperioden da virket dr mjukt. De skador
man kan forvinta sig ar troligen maximala sett 6ver ett ar. Det visuella in-
trycket pa mantelytan dr dock storre under host och vinter.

Matnoggrannhet

Ett ovintat problem uppstod da traden skulle kontrollmatas i det att klavens
program identifierade stm—filerna som kontrolltrid. Enligt gingse rutiner for
kontrollmitning skall de maskinmitta lingderna inte redovisas exakt i klavens
fonster (detta for att forarna vid reguljdr kontrollmitning inte skall kunna
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”fuska”). Under studien kravdes dock att de maskinmitta virdena redovisades
exakt for att identifieringen av stammarna skulle kunna ske. Problemet kunde
dock kringgds genom att maskinens, betydligt aldre klave anvandes.

Pa grund av utlandsresor och sjukdom miittes virket inte in av samma person
utan av tre olika. Eftersom rutinen ar relativt enkel och standardiserad bedoms
detta inte ha paverkat resultatet.

Samlad bedémning

Utslaget fran den sammanlagda bedomningen av studien ér ganska entydig.
Virkesvirdet utgdr dock en tung post och i praktiken dr det kanske inte alltid
som den slar igenom. Férarnas beddmning av vilka valsar de féredrog stimmer
vil med den ekonomiska virderingen.
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