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SKYDDSBEH,NDl/NG ,, Pl,NTIR 
MED INSEKTICIDER 
Effektiva metoder för skyddsbehandling av sÄväl barrots- som täckrotsplanto r 

är under utveckling. Prov och tester har utförts med olika type r av spr ut 

tunnlar och en metod för behandling i fält har också utveckla t s . Här redo

visas erfa r enhe t e r och resultat frÄn dessa tester . 

Anläggning för behandling av t ä ckrotsplantor 

GODKÄNDA BEKÄMPNINGSMEDEL 

För skyddsbehandling av plantor mot 
snytbaggar och en de l andra insekt er 
är fö l jande preparat godkända av 
produktkontrollnämnden : 

"Ambush " (försäljes av Ewos AB) 
Ipitox 25 WP ( "- Gullviks) 

BESTÄMMELSER FÖRANVÄNDNING 

Behandling av plantor får endast ske 
centralt i plantskolor el l e r liknan
de genom doppning eller i special 
konstruer ade aggrega t . De special
ti l lverkade aggr ega t , som kan komma 
ifr åga är de s k Niwe- maxi och Niwe
mini. De f i nns endas t i et t få t al 
exemplar och är avsedda för barrets
plan tor . 

ETT FAKTABLAD PRODUCERAT AV AVD. FÖR SKOGSFÖRNYELSE 

SKOGSHÖGSKOLAN, GARPENBERG 
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Vid behandlingens utförande 
gummihandskar, skyddskläder, 
slutande skyddsglasögon samt 
mask med dammfil ter klass II 
vändas . 

skall 
tät

halv
b an-

Vid plantering och annan manuell 
hantering av behandlade plantor 
skall långskaftade plasthandskar 
eller pl astbehandlade trikåhandskar 
användas . 

Plantlåda , - säckar , - buntar e d med 
behandlade plantor skall vara märkta 
med etike tter , som anger att plan
torna är behandlade, vilke t medel 
som använts samt hanteringsföre
s krift er . Sådana etiketter skall 
tillhandahållas av den som säljer 
prepar at . 

Pl antor som behandlats får inte för 
varas (vattenslås) i anslutning till 
va t tendrag , sjö eller liknande 
vattenområde . 

ORGANISATION A V UTVECKLINGSARBETE 

Centr ala frö- och plantrådet utsäg 
under hösten 1979 en arbetsgrupp fö r 
att samordna verksamheten med ut 
veckl ing av metode r för behandling . 

Arbetsgruppen bestär av : 

Bo Jondel i us skogss tyrel sen 
Etlar Skou 
Bo Nilsson Domänverket 
Håkan J ansson skogsindustrie rnas 

samarbetsutsko tt . 

Efter det .att plantorna od lat s fär
digt i plantskolan följe r en kedja 
av t ekniska åtgärder innan planto r na 
är klara för plantering på hygget . 
Det går inte att sätta in behand
lingen var som helst i denna kedja . 
F n utvecklas metoder för behandling 
dels omedelbart före emballering av 
plantor , dels omedel bart eft e r plan
t eringen . Metoden att spruta bar
r otsplant or r edan i plantsängen , som 
gjordes då DDT var til l åte t , har 
förkastats , eftersom den bedöms vara 
mindre eff ektiv . 

CENTRAL BEHANDLING A V BARROTs PLANTOR 

Utgångsmaterialet för detta projekt 
är Niwe- maxi spruttunnel . I denna 
förs plantbuntarna på ett nätband in 
i en tunnel , där bunten duschas med 
behandlingsvätska . Dus chningen sker 
utan tryck på s t r ålen och munstycke
na kan ställas in så att öns kad del 
av s tammen blir behandlad . Överbl i 
ven vätska saml as upp i ett träg och 
å te rgår till vätsketanken . 

I tunnelns ursprungliga fo r m måste 
behandlingsvätskan tillredas för 
hand i ett särskil t kärl och fyllas 
på i maskinens vätsketank . I utveck
lingspr ojektet ingår att ta fram en 
maskinell tillredningsanordning kopp
lad direkt till vätsketanken . Vidare 
behöver troligen slamavskiljningen i 
den åte r gående vätskan förbättras . 

Efter besprutning i tunneln mås t e 
vät skan ges tillfälle at t tränga 
igenom bunten och upptorkning ske 
innan buntarna ka n förpackas i 
pl antsäckar . Särskil t gäller de t ta 
om planto rna s kall förvaras en läng
re tid . För att mekanisera detta 
moment har en avrinningsbana om 
totalt ca 20 mete r konstruerats , på 
vilken bunta rna rör sig med en has
tighe t av 0 . 13 m/s . I den färdigut 
vecklade anläggningen gå r bunt a rna 
di r ekt f rån spruttunneln ut på av
rinningsbanan . I avrinningsanlägg
ningen uppsamlas överbliven behand
lingsvätska , vilken återgår till 
behandlingsanläggningen . 

Fig 1 • Avrinningsanläggning för be 
handlade barrotsplantor . Principski ss . 



slutligen omfat t a r projektet även 
utveckling av en anläggning för 
säckning av plantbuntarna i slutet 
av avrinningsbanan. 

Den fä r digut vecklade anläggningen 
avses s åledes bli be t jänad av två 
man, den ene i början av anläggning
en för at t mata in plantbuntar , den 
andre i slute t för a t t byt a och för 
s luta säckar. 

UPPNÅDDA RESUL T AT 

Spruttunneln Niwe- maxi har använts i 
praktiskt br uk under flera å r av 
Riseberga skogsentr epr enad . Det är 
troligt att plantbuntarna bör gör as 
hälften så stor a som vanligt för att 
f å god effekt . 

Fig 2 . NIWE- MAXI 

Avrinningsbanan kunde p g a arbe ts
konflikter). våren 1980 i nte bli fär
dig för användni ng fö r rän plante
ringssäsongen var över. Den prövades 
i början av juli med ett parti plan
tor , som fö r varades i kylhus . Efter 
behandling och avrinning fö r packades 
plantorna i säckar och förvarades 
först två veckor i ett plantlager 
vid en temperatur på 12- 16°C samt 
därefter en vecka i ett skjul med 
samma temperatur som ytterluften , 
dvs 12- 20 oC. Efte r två veckors lag
ring fanns endast smärre "kulor " av 
mögel i plantbuntarna , men efter 
tredje veckan hade mögelhärdar upp
s tåt t. Ti ll våren 1981 planeras en 
anl äggning (ev exklus i ve säcknings
anordning) att pr övas i praktis kt 
bruk . 
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Projektet l eds av skogsstyrelsen och 
anl äggningen byggs av AB Lantbruks
och indus t rimaskiner , Kävlinge . 

CENTRAL BEHANDLING AV TÄCKROTSPLANTOR 

För behandling av täckrotsplantor i 
lådo r, krukset o d har en behand
l i ngsanor dning utvecklats . Den 
fungerar enligt följande : Pl antlå
dorna (mo t s v) matas på en transport
bana intermittent in i en sprut 
box . Behandli ngen sker medan plant
lådan står stilla , av en höj - och 
sänkba r anordning , bestående av 
sprutmuns t ycken och en horisontell 
skena . Skenan viker undan plantorna 
så att rothalsen kan besprutas . An
ordningen går f r am och tillbaka, 
var vid rothalsen besprutas från alla 
håll . Spillvätska samlas upp i bot
ten av boxen . Under behandlingen ä r 
l ucko r na till sprutboxen s t ängda och 
ef t er behandlingen går lådan vi dare 
till exempelvis paketering . Trans
portbanan drivs med el och behand
lingsprocessen styrs med tryckluft . 

Anordningen har utvecklats av Bengt 
Wass i Nässja plantskola ti l lsammans 
med Erik Lindström vid Näs Bruk . Un
der år 1980 har ca 1 . 3 miljoner 
plantor behandlats . 

BEHANDLING I FÄLT AV PLANTERADE PLANTOR 

Projektet avse r att utveckla metod 
och teknisk ut r ustning för att till 
rimliga kostnader behandla plantor 
efter pl anteringar . Fördelen med en 
sådan metod ä r att ingen behöver ta 
i någon behandlad planta . 

De t redskap , som konstruerats består 
av vätskebehållare, pumpanordning 
samt en svampklämma , som vid samman
pressning applicerar behandlings
vätskan på plantan . Preparatet leve
reras i br uksfärdig lösning i 1-
li tersflaskor , vi l ka vid tömning 
skruvas fast direkt på redskapets 
vätske tank . 
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RESULTAT 

Under 1980 utlades j ämfö r ande f ör s ök 
mel l an planto r behandl ade med r ed
s kap och manuellt doppade plantor 
s amt obehand l ade plantor . Resul t a t et 
f r amgår av nedans tående diagram. 

Me todstudier utför des 1980 på t otalt 
6 . 5 ha fördelat på 7 hyggen . Pr es t a
tionen varierade mel l an 500 och 
1000 pl anto r pe r eff ekt iv a r bets
timm e . 

Det ha r visat sig bä s t a tt vid be
handli ngen följ a plant r aderna och 
behandla två rade r i var je slag . Det 
ha r också framkommi t at t a r betet är 
okomplicerat och monoto nt . Det är 
dä r för lämpligt at t or ganise r a arbe
tet så att en person av plante r ings
l aget under en el l e r ett par timmar 
va r je eftermiddag behandlar de pl an
tor , som satts ut under dagen . 

Resulta t av behandling i fä l t 1980 
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Diagram 1. 

Andelen plantor med starka skador 
(skadegrad ;> 3) fordelade på behand
l ingsmetoder. Samtliga försöksobjekt. 
Enligt revidering sept. -80. 
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Diagram 2. 

Andelen "):>lantor som dodats pga snyt 
baggegnag fördelade på behandlings
metoder. Somtliga forsoksobJekt 
Enligt revidering sept. - 80. 
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Obehand l. Klämma Doppning 

Be hand Ungsmetoder 

Unde r 1981 komme r 30 st r edskap 
a tt provas praktiskt . Metoden är 
enl igt nuvarande bes tämmelser inte 
godkänd av produktkontrollnämnden , 
men man kan räkna med a t t så bl ir 
f a llet. 

Proj ektledare ä r Ingema r Li nds t röm, 
skogss tyr elsen och i örig t medve rka r 
Skogsmate rial AB , Gullviks Fabriks 
AB, AB Ewos , skogsvårdss tyrel sen i G 
län och södra skogsins titu t e t . 

Fig 4. Redskap fö r behandling i 
fält av planterade plantor . 

Fö r fattare til l artikeln 
ä r Bo Jo n delius . För me r 
information ring honom 
gärna : skogssty r elsen , Jön 
k ö p i ng 
Tel 036/ 1 6 94 00 . 
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