
Upplag av virke och 
skogsbränsle vid allmän 
och enskild väg
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1.	 Inledning
Skogsbruket avverkar varje år närmare 100 miljoner kubikmeter virke och  
10 miljoner kubikmeter skogsbränsle. Detta mellanlagras på mer än  
200 000 upplag vid bilväg, för senare transport till sågverk, massaindustri, 
värmeverk och andra förbrukare.

Denna instruktion beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och skogs-
bränsle vid väg, så att det är både tra�ksäkert och praktiskt för hanteringen.  
Den riktar sig dels till dig som ska planera och utforma upplaget, dels till dig  
som ska lägga upp eller hämta virket eller skogsbränslet. Alla har ansvar för  
säkerheten i sin del av kedjan. Vid en eventuell olycka blir det en fråga om vem 
som är vållande till olyckan.

Instruktionen är gemensamt utarbetad av skogsbruket, Skogforsk, Riksförbundet 
Enskilda vägar och Tra�kverket. Den gäller för både allmänna och enskilda 
vägar.
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1.1	 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

	 �	 Upplag � platsen vid bilväg där virke eller skogsbränsle mellan-		
		  lagras före transporten till industrin. Kallas även avlägg.

	 �	 Virke � rundvedsortiment, till exempel sågtimmer, massaved och 		
		  energived.

	 �	 Skogsbränsle � bränslesortiment såsom grot (grenar och toppar)		
		  och delkvistade eller okvistade stammar. Stubbved räknas också 
		  som skogsbränsle, men omfattas inte av Tra�kverkets generella 		
		  tillstånd eller denna instruktion.

	 �	 Välta � på ett upplag �nns en eller �era vältor med olika virkes-  
		  och bränslesortiment. Kallas även trave.

	 �	 Väghållare � den som har ansvar för att vägen sköts och är farbar.  		
		  I normal fallet är det väghållaren som äger vägen.

	 �	 Allmän väg � en väg där staten genom Tra�kverket eller en kommun 		
		  är väghållningsmyndighet enligt väglagen.

	 �	 Enskild väg � alla andra vägar som inte är allmänna. Väghållare  
		  för enskilda vägar kan till exempel vara fastighetsägare, markägare,  
		  eller samfällighetsföreningar.

	 �	 Vägområde � hela det område som har tagits i anspråk för vägen, 		
		  det vill säga vägbana, slänter, diken och kantremsor. Till vägområdet  
		  hör också rastplats, parkerings�cka och busshållplats.

	 �	 Säkerhetsavstånd � inom säkerhetsavståndet vid sidan av vägen 		
		  ska det vara fritt från farliga hinder. Säkerhetsavståndet mäts från 		
		  vägkanten och syftar till att öka tra�ksäkerheten.

	 �	 Vägkant � beläggningskant eller tänkt beläggningskant. Vid en 		
		  parkerings�cka är det den tänkta fortsatta vägkanten på vägen  
		  som avses.

	 �	 Räckets arbetsbredd � det område räcket behöver för att klara en 		
		  påkörning.
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3.	 Upplagets placering
Tänk på att de största riskmomenten �nns i samband med lastningsarbetet, när 
lastbilarna står utmed tra�kerade vägar. Här behöver alla aktörer samarbeta för 
att säkerställa en trygg och e�ektiv arbetsmiljö. Planeringen av upplagsplatsen 
har därför en avgörande betydelse.

Placera och utforma upplaget tra�ksäkert, så att allt material kan hanteras säkert 
och rationellt genom hela transportkedjan. I första hand bör upplaget placeras 
så, att fordon inte behöver stå på en tra�kerad väg när de lastar. Ett sätt är att  
använda en mindre väg som ansluter till vägen eller att anordna en sådan stick-
väg. Denna utformning ger en ostörd arbetsplats vid lossning och lastning. För 
att få ansluta en ny stickväg mot allmän väg krävs tillstånd från Tra�kverket.

Försök även att koncentrera virke och skogsbränsle till ett fåtal vältor. Det 
underlättar lastningsarbetet och minskar risken att föroreningar följer med 
lastbilen.

Så här kan du utforma ett upplag  
så att det går att lossa och lasta  
på ett säkert sätt.

Om detta inte går att ordna, kan upplaget placeras intill vägen. Upplaget ska då 
ordnas så, att risken för att tra�kanter kan skadas blir så liten som möjligt.  
Vägstandard och högsta tillåtna hastighet avgör placeringen. Avståndet från  
upplag till korsningar (både med väg och järnväg), backkrön och kurvor ska vara 
tillräckligt för att tra�kanter ska hinna stanna eller väja för eventuellt hinder.

3.1	 ALLM˜N V˜G	
Rekommenderat minsta avstånd från korsningar, backkrön, kurvor, plankorsning med järnväg m.m. på allmän väg:

Tillåten  
hastighet, km/tim

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

 
110

Avstånd, m 35 60 80 100 130 160 190 220 250
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Placera upplaget

	 �	 så att lastbilen kan stå plant

	 �	 så att lossning kan ske från skogssidan. Skotning förutsätter att upplagen  
		  planeras ställs i ordning så att skotaren kan lossa utan att behöva köra upp 	
		  på vägen. Det sparar vägen och annan tra�k kan passera ostört

	 �	 så att det inte �nns risk att vältan rasar. Tänk på att snö och stående träd 		
		  inte ger tillräcklig stabilitet.

De rödmarkerade avsnitten  
visar var upplag inte ska placeras.

Upplag får inte anordnas så att

	 �	 vattenavrinningen från vägen försvåras eller så att vägtrummor och väg		
		  diken sätts igen

	 �	 snö kan hopas på vägbanan

	 �	 snöplogning, snödikning eller annan drifthållning av vägen hindras

	 �	 skador uppkommer på vägbanan, diken eller slänter

	 �	 virke eller skogsbränsle riskerar att rasa in på vägbanan.
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Välj dessutom en plats där fordon som ska lasta inte behöver stanna eller parkera 
i strid med reglerna i tra�kförordningen (1998:1276). Bestämmelserna om  
stannande och parkering �nns i 3 kap 45 � 57 §§. Det är bland annat förbjudet att 
stanna eller parkera ett fordon så att

	 �	 det uppstår fara eller så att tra�ken hindras eller störs i onödan
	 �	 vägmärken eller tra�ksignaler skyms.

Upplag ska placeras utanför vägens säkerhetsavstånd enligt tabellen nedan.  
Måtten anger minsta avståndet mellan vägkanten och vältan vid olika hastighets-
gränser på vägen.

	 �	 Om det �nns sidoräcken längs en väg kan upplaget läggas utanför räcket.  
		  Beroende på typ av räcke krävs ett visst avstånd mellan vältan och räcket, 	
		  men det ska alltid vara minst 1,0 meter på grund av räckets arbetsbredd 		
		  vid en eventuell påkörning.

	 �	 Måtten gäller inte där det �nns sammanhängande skog eller motsvarande  
		  närmare vägen än enligt måtten i tabellen. Avståndet mellan vägkanten 		
		  och upplaget får då vara detsamma som avståndet mellan vägkanten och 		
		  de andra hindren längs vägen.

	 �	 Om det �nns parkerings�ckor längs en väg kan det vara fördelaktigt att 		
		  anordna upplaget utanför dessa, upplag får aldrig ligga på själva parker-		
		  ings�ckan. Dels kommer det längre från körbanan, dels får man en bättre 
		  plats för uppställning vid lastning. Busshållplatser får inte användas för 		
		  upplag, dessa är iordningställda för bussresenärers säkerhet vid av- och 		
		  påstigning.

	 �	 Om det inte går att placera vältorna på de avstånd som anges i tabellen 	  
		  ovan krävs ett samråd med väghållaren om tra�ksäkerhetshöjande åt 
		  gärder. Väghållarens kontaktperson framgår av tillståndet.

		  Möjliga åtgärder kan vara tillfällig hastighetssänkning, skyltning, 		
		  påköringsskydd m.m.

Generellt tillstånd Särskilt tillstånd

Tillåten  
hastighet, km/tim

 
30

 
40

 
50

 
60

 
70

 
80

 
90

 
100

 
110

Säkerhets- 
avstånd, m

 
2

 
2

 
2

 
3

 
3

 
3

 
7

 
8
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