
Väginventering Götaland



• 9 största skogsaktörerna i Götaland finansierar
• Biometria utför en opartisk klassning
• Efter behövs ett kontinuerligt arbete med att hålla 

väginformationen uppdaterad

Syfte
• Effektivare transporter
• Säkra virkesflödet till industrin
• Chaufförernas arbetsmiljö – brist på chaufförer

Branschgemensam klassning av alla 
skogsbilvägar i Götaland



• Rationellt och systematiskt arbete
• Besöker alla vägar inom område för område

• Bedömer vägarna efter befintligt regelverk
• Branschstandard för hela Sverige
• Anger bl.a framkomlighetsklass, tillgänglighetsklass
• Delas upp på väglänk, vändmöjlighet, svängmöjlighet 

m.m.
• Vid sämre klasser anges nedklassningsorsak

• All information lagras i gemensam databas hos 
Biometria
• Ägs av finansiärerna av klassningen
• Allmän information skickas till NVDB (Trafikverket)

Genomförande



Det enskilda vägnätet i Götaland – Nuläge i NVDB

Väghållare Längd 
(km)

Andel 
(%)

Statlig 46.120km 19%

Kommunal 20.900km 9%

Enskild 174.400km 72%

Total: 241.420km



Framkomligheten
Klass 0
Framkomlig för trailerekipage
Klass 1
Framkomlig för lastbil med släp
Vägbredd: 3,5m och bredare

Klass 2
Begränsad framkomlighet för 
lastbil med släp
Vägbredd: 3,5m- 3m

Klass 3
Endast framkomlig med lastbil
Vägbredd: 3,0m- 2,6m

2,6m-

Klass 4
Ej framkomlig med lastbil
Vägbredd: mindre än 2,6m

Se anvisningar från 1983 och framåt
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Tillgänglighet

Lastbilstrafik hela året 
utom vid svår 
tjällossning. 

Personbilstrafik hela 
året.

Lastbilstrafik hela året utom vid 
svår tjällossning och ihållande 

regnperioder. Personbilstrafik hela 
året utom vid svår tjällossning.

Lastbilstrafik i huvudsak 
under vinterhalvåret. 
Personbilstrafik även 

sommartid

Vägklass: 
A

Vägklass: 
B

Vägklass: 
C

Vägklass: 
D

1/1 1/7 31/12

A

B
C
D

Last- & 
personbilstrafik 

hela året.

Vinter VinterVår Sommar Höst

”Körbara dagar varierar med klimatzon”
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Vad har vi framför oss?
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