
ETT historia

Henrik von Hofsten

Sent 1960
Ca 30 m
Bruttovikt 83 ton
Lastvikt ca 60 ton på
9 axlar = 9,45 ton/axel
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Infrastruktur 
TrafikverketSamlat regelverk 

Transportstyrelsen

Trafiksäkerhet 
Safer

Performance
based standards 

VTI

Internationellt 
samarbete
Closer

HCT‐programmet 
Closer

Typfordon 
Volvo & Scania

Logistik‐ och
systemeffekter 

Schenker consulting

Tillträde och 
övervakning 
Lunds univ.

Följeforskning 
KTH

Demonstratorer

ETT





Fordon i nationella HCT‐programmet

74 HCT‐fordon totalt varav
43 i drift, varav

21 längre än 25,25 m
31 fordon har pensionerats

ETT‐projektet har haft 
33 HCT‐fordon totalt, varav

17 är i drift, varav 
3 längre än 25,25 m och 
6 BK4‐fordon fortfarande har dispens

13 fordon har pensionerats och 3 skrotats
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Något för ”Klubben för värdelöst vetande”
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• 23 110 580 km
• 577 varv runt jorden
• 40,6 års kontinuerlig körning
• I medeltal 24,7 ml/tonkm

Att jämföras med 28 ml/tonkm för 
referensfordon(≤ 64 ton)

• I genomsnitt nästan 12 % minskad 
förbrukning – men stor variation
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Transportutvecklingen inom skogen
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Lastvikter och lassfyllnad

29 000 lass med 74‐tonnare
• 69,8 ton Bruttovikt

• 47,7 ton Lastvikt

• 94,3 % Lassfyllnad

229 lass med 60/64‐tonnare
• 62,2 ton Bruttovikt

• 41,4 ton Lastvikt

• 98,7 % Lassfyllnad 0%
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Fortsättning följer

www.EnergiEffektivaTransporter.se


